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VENTOUSE SIMPLE CHAMBRE
SIMPLE EFFET PN25 PASSEPORT TECHNIQUE

Le
s 

ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
et

 le
s 

illu
st

ra
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 n
e 

so
nt

 p
as

 c
on

tra
ct

ue
lle

s.
 L

es
 s

pé
ci

fic
at

io
ns

 d
es

 p
ro

du
its

 p
ré

se
nt

és
 s

on
t s

us
ce

pt
ib

le
s 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

av
is

 p
ré

al
ab

le

PV
S4

25
0S

_F
R

 //
 R

éa
lis

é 
  l

e 
29

/0
9/

20
22

 //
 V

er
si

on
 A

PVS4250S

Page 1/1

VENTOUSE SIMPLE CHAMBRE
SIMPLE EFFET PN25

Capacité de débit

APPLICATION

Les ventouses TECOFI sont utilisées pour assurer l’évacuation ou la purge 
des poches d’air localisées dans les conduites pour améliorer et sécuriser la 
circulation du fluide. 

Fluides:   eau, eaux usées, fluides compatibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme: du DN25 au DN150.
• Corps recouvert époxy poudre -épaisseur 250µ DIN 30677.
• Raccordement à bride PN25 suivant la norme EN 1092-2.
• Ventouse taraudée 1’’

CONSTRUCTION

DIMENSIONS

HOMOLOGATIONS PRODUITS

CONDITIONS DE SERVICE

Température maxi de service : +80°C
Pression de service maxi : 25 bar

Rep. Désignation Matière
1 Corps Fonte ductile GGG40
2 Chapeau Fonte ductile GGG40
3 Flotteur ABS
4 Sortie robinet ABS
5 Joint de siège Nitrile
6 Bouchon ABS
7 Joint torique Nitrile
8 Bride Fonte ductile GGG40

DN 
A L Poids

(kg)mm

25 140 200 6.10

40 140 200 6.80

50 140 200 7.60

40/65 140 200 7.70

80 140 200 9.00

100 140 200 11.00

150 140 200 16.00


