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STABPN25

à hélice axiale ou hélicoïdale.
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Stabilisateur pour compteur d'eau de type WOLTMANN

Brides PN25.
Faible pertes de charge.
Recouvrement époxy  de grande protection.
Corps en tôle d'acier carbone de haute résistance.
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norme EN 1092-2, BS450, AISI B16.1-5.
Raccordement à brides  PN 25, suivant la 
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DIMENSIONS

AGREMENT ET NORMES 

Gamme du DN50 au DN1000.

APPLICATION

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

mm inch

50 2" 200 165 125 4 30 20

65 2"1/2 200 185 145 8 100 21

80 3" 225 200 160 8 150 23

100 4" 300 235 190 8 250 25

125 5" 300 270 220 8 350 25

150 6" 350 300 250 8 500 30

200 8" 500 360 310 12 900 38

250 10" 500 425 370 12 1100 38

300 12" 550 485 430 16 1250 59

400 16" 550 620 550 16 2100 89

500 20" 620 730 660 20 3200 134

600 8" 800 845 770 20 2300 250

700 10" 800 960 875 24 3800 290

800 12" 800 1085 990 24 ‐ ‐

900 16" 800 1185 1090 28 6840 575

1000 20" ‐ 1320 1210 28 ‐ ‐

Débit 

maxi

(m3/h)

Poids
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