
BSPT-Gashahn nach ISO 228-1.

Ll : Seitliche Bewegung.
Le : Axiale Dehnung.

A° : Axialbewegung

DI 7140N

Elastomerbalg EPDM.   

BSPT Gewinde 
Gummi 

Kompensator 
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Verbindungstück Gusseisen; Muffenanschluß.   
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WERKSTOFFE

Rev. : D

Ref. : DI 7140N

EINSATZ

Warmwasser, kaltes Wasser, Wasseraufbereitung, Hygiene,     
Heizung, Klimaanlage, Vibrations- und Geräuschminderung     

TECOFI France  -  83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE
Tél.  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail

Lc : Axiale Kompression.
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3 2 Verbindung Schmiedeeisen 
2 1 Verstärkung Nylonfasern 
1 1 Balg EPDM 

Position Anzahl Beschreibung Werkstoff 

 

DN L Lc Le Ll A° Gewicht 
(kg) mm inch 

15 1/2” 200 22 6 22 45° 0.70 

20 3/4” 200 22 6 22 45° 0.75 

25 1” 200 22 6 22 45° 1.22 

32 1”1/4 200 22 6 22 45° 1.51 

40 1”1/2 200 22 6 22 45° 2.03 

50 2” 220 22 6 22 45° 2.62 

 


