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VALVE DESIGNER - FRANCE

EINSATZ

Warmwasser, Kaltwasser, Wasseraufbereitung, Sanitar,
Heizung, Klimatisierung,

MERKMALE

Elastomer-Gummibalg NBR
Anschluss mit verzinkten Drehflanschen aus Stahl - PN10 /

PN16 (DN32-150), PN10 (DN200-600).

Bewegung:

- Axiale Bewegungsaufnahme (Komprimierung),
- Axiale Bewegungsaufnahme (Dehnung),
- Laterale Bewegungsaufnahme.

WERKSTOFFE

4 |Flansch Stahl

3 |Ausristungsteil |Stahl

2 |Verstarkung Nylon verstarkung

1 |(Balg NBR
Pos. . .
Anz. Bezeichnung |Material
MARE

DN . Gewicht

- L | 9D [@D1|Lc|Le|Li|A®°
mm | inch (kg)
32 11"1/41 95| 40| 69 | 8|4 |8 [15°] 2,95
40 |1"1/2] 95| 40 | 69 |8 |4 | 8 |15°| 3,46
50 2" (105| 52 | 85 |18 |4 |8 [15°| 3,98
65 |2"1/21115| 68 | 106 |12] 6 |10]15°]| 4,89
80| 3" (130| 76 | 116 |12| 6 |10]15°| 6,57
100] 4" (135|103 | 150 |18]|10|12[15°] 6,74
125| 5" [170(128(180|18|10|12]15°| 9,36
150 6" [180]152|209|18(10{12]15°|12,71
200| 8" |205(194|260(20(14{18(15°|16,80
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ZULASSUNGEN UND NORMEN

gemass Norme ISO 9001 : 2000
Flansche gemass EN 1092 ISO PN10/16 bis DN150 und ISO

PN10 ab DN200
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Lc: Axiale Bewegungsaufnahme
(Komprimierung)

Le: Axiale Bewegungsaufnahme (Dehnung)
Li: Laterale Bewegungsaufnahme

A°: Winkelbewegung
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