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Kompensator für axiale Bewegung.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

DI 7350

Indice 00

SCHWEIßSTUTZEN
für axiale Bewegungen

Edelstahl Kompensatoren 

Maximaler Betriebsdruck: 
  - 25 bar (DN 15-65). 
  - 16 bar (DN 80-500). 
  - 10 bar (DN 250-600). 

Maße

   - 75 mm auf Anfrage. 
   - 50 mm 
   - 25 mm 
Axiale Bewegung: 
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MERKMALE

Date : 16/01/2020

Rev. : A

Ref. : DI 7350.pas

Anschluß mit Schweißstutzen. 
Edelstahlbalg

Maximale Betriebstemperratur: +400°C

Prüfdruck nach EN 12266-1,DIN 3230, BS 6755 und ISO 5208. 

WERKSTOFFE

EINSATZ
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3 1 Leitrohr Stahl 
2 2 Stutzen Stahl 
1 1 Balg Edelstahl 

Position Anzahl Beschreibung Werkstoff 

 

mm inch

15 1/2" 34 5 200 0,3

15 1/2" 17 5 350 0,5

20 3/4" 27 8 210 0,4

20 3/4" 14 8 340 0,6

25 1" 36 11 200 0,5

25 1" 18 11 330 0,8

32 1" 1/4 31 18 220 0,7

32 1" 1/4 15 18 350 1,1

40 1" 1/2 39 22 220 0,8

40 1" 1/2 19 22 340 1,3

50 2" 76 37 250 1,4

50 2" 38 37 380 2,1

65 2" 1/2 62 53 260 2,1

65 2" 1/2 31 53 380 2,9

80 3" 59 77 280 3

80 3" 29 77 370 4

100 4" 313 124 260 4

100 4" 169 124 360 6

125 5" 744 183 260 6

125 5" 401 183 360 8

150 6" 996 259 270 8

150 6" 536 259 380 11

200 8" 745 433 280 12

200 8" 474 433 380 17

250 10" 1093 657 250 15

250 10" 497 657 390 23

300 12" 1105 913 260 19

300 12" 502 913 400 28

350 14" 912 1102 260 21

350 14" 415 1102 410 32

400 16" 1687 1446 290 30

400 16" 1205 1446 380 39

500 18" 1858 2220 290 38

500 18" 1327 2220 380 49

600 20" 1980 3159 290 46

600 20" 1414 3159 380 60
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