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Adresses e-mail

Date : 18/02/2020

Rev. : D

Ref. : JT4253 .pas

Flanschmaße nach EN 1092-2 PN25 

Gehäuse: 37.5 bar
Prüfdruck nach : EN12266-1:

Maximale Betriebstemperatur: +4°C / +110°C
Maximaler Betriebsdruck: 25 bar

BETRIEBSBEDINGUNGEN

TECOFI France  - 

EINSATZ

Montagehilfe für den Ein- und Ausbau von Armaturen
Wasser- und Abwassertechnik...

MERKMALE

Nennweite: von DN 80 bis DN 2000.

Epoxidfarbe RAL 5015, Dicke 250 µm - WRAS

6 - Unterlegscheibe Stahl GEOMET 500® 
5 - Gewindestange Stahl 4.8 GEOMET 500® 
4 1 Ring Dichtung EPDM WRAS 

3 1 
Flansche 
Abstandshalter 

Sphäroguss  
EN-GJS-500-7 

DIN: GGG50 
ASTM: A536 70-50-05 
BS: 500/7 

2 1 Kurzer Flansch 
Sphäroguss  
EN-GJS-500-7 

DIN: GGG50 
ASTM: A536 70-50-05 
BS: 500/7 

1 1 Langer Flansch 
Sphäroguss  
EN-GJS-500-7 

DIN: GGG50 
ASTM: A536 70-50-05 
BS: 500/7 

Pos Anzahl Beschreibung Werkstoff 

mm inch

80 3" 98 160 200 210 330 8 19 7 15,80
100 4" 118 190 235 220 340 8 23 7,2 22,30
125 5" 144 220 270 220 370 8 28 7,2 30
150 6" 170 250 300 230 370 8 28 7,8 34,90
200 8" 222 310 360 230 370 12 28 8,4 50,80
250 10" 274 370 425 250 410 12 31 9 73,80
300 12" 326 430 485 250 410 16 31 9,6 90,60
350 14" 378 490 555 270 440 16 34 10,2 110,00
400 16" 429 550 620 280 480 16 37 10,8 178,00
450 18" 480 600 670 280 480 20 37 11,4 226,00
500 20" 532 660 730 300 480 20 37 12 232,80
600 24" 635 770 845 320 520 20 40 13,2 311,60
700 28" 738 875 960 320 560 24 43 14,4 407,60
800 32" 842 990 1085 355 600 24 49 15,6 553,00
900 36" 945 1090 1185 370 600 28 49 16,8 700,00

1000 40" 1048 1210 1320 390 650 28 56 18 930,00
1200 48" 1255 1420 1530 360 720 32 56 20,4 1305,00
1400 56" 1462 1640 1755 380 770 36 62 22,8 1550,00
1500 60" 1565 1750 1865 400 770 36 62 26 1850,00
1600 64" 1668 1860 1975 420 815 40 62 25,2 2150,00
1800 72" 1895 2070 2195 440 865 44 70 32,2 3420,00
2000 80" 2082 2300 2425 460 930 48 70 35 3750,00

Gewicht 
(kg)

D2
DN

D4 D5 L1 N tL2 d


